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REGALY | POLKI NASCIENNE

Regaty i potki nascienne wykonywane sg z wysokogatunkowej,
atestowanej stali nierdzewnej wg normy EN 10088-1.

Sa to:

« regaty z pétami statymi

« regaty z pétkami przestawnymi

« regaty jezdne do pojemnikéw GN

« potki nascienne state i potki nascienne z szynami

Regaty z potkami statymi i przestawnymi wykonywane sg stan-
dardowo w dwoch szerokosciach 400 mm i 600 mm.

Spawana konstrukcja szkieletowa regatow z potkami statymi
i ze stupkami wykonanymi z profili kwadratowych o wymiarze
40 mm zapewnia sztywnosc i wytrzymatosc.

Regaty z potkami przestawnymi maja dwie pétki state (goérna
i dolng), ktdére wraz ze stupkami wykonanymi w postaci ksztat-
townikéw gietych z blachy o grubosci 2 mm tworza sztywna
i wytrzymata, spawana konstrukcje. Zakres regulacji potek prze-
stawnych wynosi 100 mm od poziomu bazowego.

Konstrukcja regatéw z pétkami przestawnymi pozwala na skre-
canie ich ze soba i z potkami faczacymi. Przyktadowe ukfady re-
gatu i potek taczacych pokazano na stronie 121.

Stopki o zakresie regulacji 30 mm, wykonane sg z wysokogatun-
kowego tworzywa o wysokiej wytrzymatosci mechaniczne;j.

Dopuszczalne obcigzenie potek regatéw wynosi:

« 2000 N (~200 kg) dla pétek petnych
« 1200 N (~120 kg) dla potek ociekowych i perforowanych.

Na specjalne zamoéwienie wykonujemy regaty o niestandardo-
wych wymiarach oraz ilosciach potek.

Regaty jezdne przeznaczone s do sktadowania i transportowa-
nia tac i pojemnikéw GN.

Spawana rama nosna regatéw wykonana jest z zamknietych
profili kwadratowych o wymiarze 25 mm.

Konstrukcja prowadnic zabezpiecza przed wypadaniem pojem-
nikdw podczas transportu.

Regaly jezdne wyposazone sg w zestawy o Srednicy kota
125 mm, z bieznig z niebrudzacej gumy. Standardowo monto-
wane sg cztery zestawy skretne, z ktérych dwa posiadaja bloka-
de kierunku ruchu i obrotu.

Na specjalne zamoéwienie wykonujemy regaty jezdne o niestan-
dardowych wymiarach, ilosciach prowadnic oraz regaty prze-
znaczone do réznych wymiarowo tac i pojemnikow.

Pétki nascienne moga by¢ mocowane do $ciany na statych
wspornikach (LO 630) lub zawieszane na szynach mocowanych
do sciany (LO 635) z mozliwoscia przestawiania potozenia.

Wsporniki i szyny przystosowane sg do zawieszenia na $cianie
na czterech kotkach z wkretami (Srubami) o Srednicy 6 mm.

llos¢ wspornikéw lub szyn zalezna jest od dtugosci potek.
Szyny LO 636 umozliwiajg regulacje potozenia pétki co 75 mm,
co przy ich réznych diugosciach pozwala tworzy¢ z poétkami

LO 635 rézne zestawy.

Na specjalne zamoéwienie wykonujemy pétki o niestandardo-
wych wymiarach.
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LO 601
REGAL Z POLKAMI STALYMI
T‘[‘g‘r’;]c Szerokosc B [mm] kais[ﬁmc N | P1[mm] | P2 [mm]
......... 600 1800 s .40 | 3%
700 2000 440 420
800
900 Uwagi:
400 600
1000 « N -ilos¢ potek statych
1100
1200
1300
LO 602/4
REGAL Z POLKAMI STALYMI
T?i?\:]c Szeroko$¢ B [mm] WI_);S[?T:(;?C N P1[mm] | P2[mm]
600 1800 n 500 540
700 2000 580 580
800
900 - - Uwagi:
1000 « N -ilos¢ potek statych
1100
1200
1300
LO 603;L0O 603/4
REGAL Z POLKAMI STALYMI OCIEKOWYMI
Dtugos¢ L, Wysokos¢
L [mm] Szerokos$¢ B [mm] H [mm] N P1[mm] | P2 [mm]
......... 600 LO 603
700 1800 5 400 340
800 2000 440 420
900 LO 603/4
1000 400 600 1800 4 500 540
1100 2000 580 580
1200
1300 Uwagi:

« N -ilos¢ potek statych
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LO 604 ;LO 604/4
REGAL Z POLKAMI STALYMI PERFOROWANYMI
DL"[‘ri‘:;]‘ Szerokoéc B [mm] Wysokos | N[ P mm] | P2 tmm)
LO 604
1800 F 400 340
2000 440 420
- - LO 604/4
1800 4 500 540
2000 580 580
Uwagi:
+ N -ilos¢ potek statych
- perforacja pétek @12 mm
LO 605;LO 605/4
REGAL Z POLKAMI PRZESTAWNYMI
PRGOS | szerokoscBImm) | | Yoo | N | M| P1mm] | P2 (mm)
600 LO 605
700 1800 |, [ g 400 [ 340
800 2000 440 420
990 1 e T oo LO 605/4
1000 1800 5 | 5 500 540
1100 2000 580 580
1200
1300 Uwagi:
« N -ilos¢ potek statych
+ M -ilos¢ potek przestawnych
LO 606;LO 606/4
REGAL Z POLKAMI PRZESTAWNYMI OCIEKOWYMI >
Iy sz \
P90 | szerokoseimm) | | "ol | N[ M| Prmm) | P2(mm) ‘
600 LO 606
L% 1800 I, | g [Lg00 ] 340 ‘
800 2000 440 420 N
990 1 e | s LO 606/4 | :5’}
........ [ . 1800 2 | 2 2% 240 B =
1100 2000 580 580 |\ B -
1200
1300 Uwagi: g
« N -ilos¢ potek statych - ]
+ M -ilos¢ potek przestawnych o
o
N
:
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LO 607 ;LO 607/4
REGAL Z POLKAMI PRZESTAWNYMI PERFOROWANYMI
D:L[Jg;:]c Szeroko$¢ B [mm] Wl_)ils[?,r:(;?c’ N M | P1[mm] | P2[mm]
LO 607
1800 , 5 400 340
2000 440 420
LO 607/4
400 600 1800 , 5 500 540
2000 580 580
Uwagi:
« N -ilos¢ potek statych
« M -ilos¢ potek przestawnych
- perforacja pétek @12 mm
LO 608 ; LO 608/4
REGAL NAROZNIKOWY Z POLKAMI PRZESTAWNYMI .
v
Dtugos¢ . Wysokos¢
L il Szeroko$¢ B [mm] il N M P1[mm] | P2 [mm] s .
......... 400 400 o LD B0 N
600 = 600 1800 5 | 3 400 340 ‘L]
2000 440 420 N
LO 608/4 gl e o
1800 5 5 500 540 Yy H
2000 580 580 .
o 8 T
Uwagi: v
« N -ilos¢ potek statych =
+ M -ilos¢ potek przestawnych
| o
Ay y
LO 609; L0 609/4
REGAL NAROZNIKOWY
Z POLKAMI PRZESTAWNYMI OCIEKOWYMI v &
Dlugos¢ | o okos¢B Wysokos¢ |\ 1 v | by fmml | P2 (mm i 1
L [mm] zeroko$¢ B [mm] H [mm]
......... 400 400 N Celloh) &
600 - 600 1800 o | 5 [ 400 340 )
2000 440 420 < 8
o — o
LO 609/4 v ‘*i
1800 5 5 500 540 . j
2000 580 580 Bg =
Uwagi: HA
« N -ilos¢ potek statych o
+ M -ilos¢ potek przestawnych |
N s
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LO 610
REGAL NAROZNIKOWY ¥ ¢
Z POLKAMI PRZESTAWNYMI PERFOROWANYMI e

eeeeee
eeeeee

eeeeee

eeeee

Dhugos¢
L [mm]
......... O . I LO 610 < :

600 = 600 1800 400 340
2000 440 420

Wysokos¢
H [mm]

P2
o
o
0

Szeroko$¢ B [mm] N M P1[mm] | P2 [mm]

100
00
0

40

00

0
00

00

H

1800 5 5 500 540 a2
2000 580 580

100

00
00
00

P1
00

Uwagi:
« N -ilos¢ potek statych v "
« M -ilos¢ potek przestawnych 5
- perforacja pétek @12 mm

00
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LO611
POLKA LACZACA DO REGALOW

Dhugos¢

L il Szerokos$¢ B [mm]

400 600

LO612
POLKA LACZACA OCIEKOWA DO REGALOW

Dtugos¢

L [mm] Szeroko$¢ B [mm]

400 600
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LO 613

POLKA LACZACA PERFOROWANA DO REGALOW

Dtugos¢
L [mm]

Szerokos$¢ B [mm]

Uwagi:

400 600

- perforacja potek @12 mm

PRZYKLADY SKLADANIA REGALOW Z POLKAMI PRZESTAWNYMI | POLEK LACZACYCH

Uwagi:

« regaly mozna skrecac ze sobg oraz
z potkami faczacymi

Pétka taczaca
LO611
LO612
LO613

Regat
LO 605
LO 606
LO 607

Regat Regat Regat
LO 605 LO 605 naroznikowy
LO 606 LO 606 LO611

LO 612
LO 607 LO 607 LO 613
Potka
taczaca
Regat Potka taczaca Regat ||:8 g};
LO 605 LO 611 LO 605 LO 613
LO 606 LO 612 LO 606
LO 607 LO 613 LO 607
Regat
LO 605
LO 606
LO 607
Montaz potki faczacej ze stupkiem regatu.
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LO 621/17 o
REGAL JEZDNY >
Dhugos¢ - Uwagi:
Llfﬁ?;]c ModutGN | SzerokoS¢ B [mm] + 17 poziomoéw prowadnic 1
‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ N O |
1150 GN 2/1 - 690
N
N| 1
y =
¥ 1
N
\=
\=
\h o
| 2
)
y' 2 A
LO 630
POLKA NASCIENNA
Dhugos¢ Dhugos¢ Uwagi:

L mm] Szerokosc B [mm] L [mm] Szerokos¢ B [mm] . dla L=600-+1200 dwa wsporniki

dla L=1300+1900 trzy wsporniki
dla L=2000-+2100 cztery wsporniki

200 300 400 200 300 400
6
o
<
2
LO 631
POLKA NASCIENNA Z SZYNAMI
Dtugosc¢ . Dtugosc¢ . Uwagi:
L [mml Szerokos¢ B [mm] L (mm] Szerokos¢ B [mm] - dla L=600+1300 dwie szyny LO 636
dla L=1400+2100 trzy szyny LO 636
‘‘‘‘‘‘‘‘‘ 900 | 200 300 400 L..1700 1 200 300 400
44444444 1000 ...1800
........ 1100 L..1900 8.
........ 1200 2000 o2
1300 2100 i
Sy
i

246
5
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LO 632
DWIE POLKI NASCIENNE Z SZYNAMI

BJUgletss Szerokos$¢ B [mm] Eugjets Szeroko$¢ B [mm] Uwagi:

b IGu] b llGa] - dla L=600-1300 dwie szyny LO 636

dla L=1400+2100 trzy szyny LO 636
85,
200 300 400 200 300 400 Iy
/s
<
2
ol
by v
4&‘
LO 633
TRZY POLKI NASCIENNE Z SZYNAMI
Diugos¢ . Diugos¢ . Uwagi:
L [mm] s7erokos¢ B fmm} L [mm] s7erokos B mm] - dla L=600+1300 dwie szyny LO 636
dla L=1400+2100 trzy szyny LO 636
83,
Sy
200 300 400 200 300 400 4
<
2
o2
3
v
&
LO 634
CZTERY POLKI NASCIENNE Z SZYNAMI
Dhugosé¢ . Dhugosé¢ . Uwagi:
L [mml Szerokos¢ B [mm] L (mm] Szerokos¢ B [mm] - dla L=600+1300 dwie szyny LO 636
dla L=1400+2100 trzy szyny LO 636
83,
e
200 300 400 200 300 400 b /2
A
il
O
X
v
8
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LO 635
POLKA NASCIENNA
Dtugos¢ as Dtugos¢ 3z
L [mm] Szerokos$¢ B [mm] L [mm] Szeroko$¢ B [mm]
600 1400
700 1500
800 1600
2 200 300 400 [ 200 300 400
1000 1800
1100 1900
1200 2000
1300 2100
LO 636
SZYNA DO POLEK
Dhugos¢ Uwagi:
L [mm] « do potek LO 635
246
546
846
1146
L

600

Uwagi:

« mozliwo$¢ montazu zestawéw poétek
LO 635 z szynami LO 636

« dla L=600+1300 dwie szyny LO 636
dla L=1400+2100 trzy szyny LO 636
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