
M
ASZYN

Y I U
RZ�D

ZEN
IA D

LA G
ASTRO

N
O

M
II

Maszyny
i urz�dzenia 
dla gastronomiiPRODUCENT MASZYN, URZ�DZE� 

I MEBLI DLA GASTRONOMII

2024

KATALOG 2024





www.lozamet.com.pl

Spis tre�ci

ZMYWARKI ........................................................................................................................................5

WyPOSa�ENiE POmOCNiCzE DO zmywarEk .............................................................. 13

KOT�Y WARZELNE......................................................................................................................... 31

BEMARY............................................................................................................................................ 43

OBIERACZKI DO ZIEMNIAKÓW................................................................................................. 51

KRAJALNICE  PIECZYWA............................................................................................................. 55

URZ�DZENIA RÓŻNE................................................................................................................... 59

WarNiki DO wODy PrzEPływOwE ................................................................................... 69

LINIA 900......................................................................................................................................... 73

LINIA 700.......................................................................................................................................... 95

LINIA 650 129

147ODkamiENiaNiE urząDzE�



www.lozamet.com.pl

Kontakt z serwisem LOZAMET: 
tel. 42 613 40 21
tel. 42 613 40 06
tel. kom. 608 035 708
fax: 42 613 40 09
e-mail: serwis@lozamet.com.pl

Nasza firma poprzez w�asny dzia� serwisowy oraz sie� oko�o 50 autoryzowanych punktów 
serwisowych, �wiadczy us�ugi serwisowe w zakresie napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych 
oraz doradztwa technicznego na terenie ca�ego kraju. Sie� autoryzowanych punktów serwisowych 
zosta�a tak rozmieszczona, aby zapewni� szybk� i fachow� obs�ug� serwisow� przez profesjonalny 
personel techniczny, co gwarantuje wysok� jako�� naszych us�ug. 

UDZIELAMY 12-MIESI�CZNEJ GWARANCJI NA KA�DE URZ�DZENIE,
ZAPEWNIAMY SEWIS GWARANCYJNY I POGWARANCYJNY

ORAZ STA�� DOST�PNO�� WSZYSTKICH CZ��CI ZAMIENNYCH DO KA�DEGO WYROBU
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LOZAMET specjalizuje si� w produkcji zmywarek ju� od ponad czterdziestu siedmiu lat.
Tak d�ugie do�wiadczenie pozwoli�o nam wypracowa� niezawodn� technologi� i doskona�� jako��, a nasze zmywarki mo�na 
naby� za�dobr� cen�.
Sukcesywnie tworzymy nowe generacje maszyn do�zmywania, jeszcze lepiej dostosowane do wymaga� odbiorców.

Jednocze�nie otaczamy opiek� serwisow� wszystkie wcze�niej zakupione wyroby i zabezpieczamy sta�y dost�p do�cz��ci 
zamiennych.

Zmywarki gastronomiczne

NOWOCZESNE ROZWI�ZANIA TECHNICZNE W ZMYWARKACH:

�À przy standardowych wymiarach zewn�trznych zmywarek podblatowych, LOZAMET oferuje najwi�ksz� przestrze� robocz� wewn�trz 
(maksymalna wysoko�� wsadu z koszem to 385 mm) w porównaniu ze zmywarkami innych �rm,

�À zastosowanie uk�adu automatycznego wyd�u�ania czasu mycia do momentu osi�gni�cia przez wod� temperatury 90 °C dzi�ki czemu 
zmywarki spe�niaj� wymagania s�u�b sanitarnych odno�nie temperatury wyparzania, a obs�uga nie musi pilnowa� temperatury przed 
uruchomieniem kolejnych cykli zmywania,

�À zastosowanie elektronicznego sterownika umo�liwiaj�cego odczyt temperatury wody i posiadaj�cego funkcje sygnalizowania ewentualnych 
nieprawid�owo�ci w cyklu zmywania oraz diagnozowania ich przyczyn.

À wykonane s� ze stali kwasoodpornej wysokiej jako�ci � gat.1.4301 (AISI 304),
À szeroki wybór modeli o zró�nicowanej mocy i zasilaniu jedno � lub trójfazowym, co pozwala wybra� zmywark� o oczekiwanej wydajno�ci

i�dok�adnym zmywaniu w ci�gu 120 sekund, a w niektórych modelach nawet w ci�gu 60 sekund,
À nowoczesny uk�ad wirników górnych i dolnych we wszystkich modelach zmywarek zapewnia skuteczne zmywanie przy niskim zu�yciu wody,
À fabryczne wyposa�enie wielu modeli zmywarek w pomp� spustow� u�atwia pod��czenie do kanalizacji i odprowadzanie �cieków bez

konieczno�ci wykonywania dodatkowych czynno�ci monta�owych przez klienta,
À oferujemy zakup niezawodnych p�ynów myj�cych i nab�yszczaj�cych LOZAMET 1 i LOZAMET 2, �rodka do odkamieniania Strip�A�Way,

oraz dodatkowych akcesoriów: koszy, krat, kubków na sztu�ce itp.,
À zapewniamy doradztwo w doborze zmywarki odpowiedniej do potrzeb ka�dego klienta oraz doradztwo w kompleksowym wyposa�eniu

zmywalni w�inne urz�dzenia i meble nierdzewne,
À na �yczenie klienta realizujemy profesjonalny monta� i przeszkolenie personelu w zakresie obs�ugi i konserwacji zmywarek.

Wieloletni�, bezawaryjn� prac� zmywarek LOZAMET wspomaga preparat do odkamieniania urz�dze� gastronomicznych Strip�A�Way.

ZALETY WSZYSTKICH ZMYWAREK LOZAMET:

1. Zmywarki kapturowe ZKU � do naczy� sto�owych i naczy� szklanych, sterowane elektronicznie 
À z kabin� podnoszon� r�cznie ZKU.10.30E/D
À z kabin� podnoszon� hydraulicznie ZKU.10.20E/D
À z pomp� spustow� zamontowan� fabrycznie � modele o symbolu EP/D.

2. Zmywarki podblatowe uniwersalne ZK � do naczy� sto�owych i naczy� szklanych
À   z elektronicznym sterownikiem � ZK.07E/D
À   z wy�wietlaczem temperatury zintegrowanym fabrycznie ze sterownikiem elektronicznym zmywarki � ZK.08E/D 
À   z pomp� spustow� zamontowan� fabrycznie � modele o symbolu EP/D.

3. Zmywarki podblatowe do naczy� szklanych ZKS � z cyfrowym wy�wietlaczem temperatury
À z uk�adem zmi�kczania wody myj�cej � modele o symbolu ESU/D, EPSU/D,
À z funkcj� zimnego spryskiwania naczy� w ko�cowym etapie mycia � modele o symbolu ES/D,
À z pomp� spustow� zamontowan� fabrycznie � modele o symbolu EP/D.

Na zamówienie mo�emy wyposa�y� zmywarki kapturowe ZKU oraz podblatowe ZK.07 w termometry 
z wy�wietlaczami cyfrowymi temperatur p�ukania oraz mycia.

PRODUKUJEMY TRZY typy ZMYWAREK:

W roku 2024 przygotowali�my dla Pa�stwa now� ofert� zmywarek gastronomicznych. Wszystkie produkowane przez nas 
zmywarki fabrycznie wyposa�one b�d� w nowoczesny system dozowania �rodków chemicznych niezb�dnych do zmywania 
naczy�. W zakupionej u nas zmywarce, w wykonaniu standardowym b�
dzie dozownik detergentu mycia oraz 
dozownik p�áynu p�áucz��cego. Dzi�ki temu rozwi�zaniu zmywarka po zamontowaniu i pod��czeniu u klienta b�dzie
gotowa do zmywania. Nowoczesny system dozuj�cy wraz z systemem oferowanych przez nas p�ynów Lozamet 1 i Lozamet 2, 
zapewni skuteczne zmywanie i ekonomiczne zu�ycie p�ynów.
Skuteczno�� zmywania zale�y od w�a�ciwej ilo�ci dozowanych p�ynów. Producent fabrycznie dokonuje wst�pnych regulacji i 
ustawie� wydajno�ci dozowników.
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Wymiary 600 x 600 x 850 mm
Prze�wit drzwi 385 mm � wysoko��
Cykle mycia 120, 180, 600 s
Moc znamionowa 3,9 kW 4,75 kW 6,55 kW 
Zasilanie elektryczne ~ 230 V 50 Hz 3N ~ 400 V 50 Hz 
Zabezpieczenie instalacji 20 A 16 A 16 A 

Zasilanie wod�
Zalecana temp. wody

ciep�a
55 ÷ 60 °C

ciep�a 55 ÷ 60 °C
lub zimna 15 ÷ 20 °C

Ci�nienie wody zasilaj�cej
0,2 ÷ 0,4 MPa � standard

0,05 ÷ 0,4 MPa � opcja z pomp�
Zu�ycie wody 2,35 ÷ 3,4 l / cykl � w zale�no�ci od ci�nienia

ZK.07E/D

Standardowe wykonanie:
À programator elektroniczny
À funkcja wyparzania 90 °C
À dozownik p�ynu myj�cego
À dozownik p�ynu p�ucz�cego
À spust wody grawitacyjny
À kosze 500 x 500 mm
À kubki do sztu�ców
À przewód zasilaj�cy z wtyczk�

Wyposa�enie dodatkowe:
À pompa podnosz�ca ci�nienie wody zasilaj�cej
À dodatkowe kosze
À podstawa pod zmywark�
À zabudowa ze zlewozmywakiem
À p�yn myj�cy Lozamet 1, p�yn nab�yszczaj�cy Lozamet 2

Wymiary 600 x 600 x 850 mm
Prze�wit drzwi 385 mm � wysoko��
Cykle mycia 135, 195, 615 s
Moc znamionowa 3,9 kW 4,75 kW 6,55 kW 
Zasilanie elektryczne ~ 230 V 50 Hz 3 N ~ 400 V 50 Hz 
Zabezpieczenie instalacji 20 A 16 A 16 A 

Zasilanie wod�
Zalecana temp. wody

ciep�a
55 ÷ 60 °C

ciep�a 55 ÷ 60 °C
 lub zimna 15 ÷ 20 °C

Ci�nienie wody zasilaj�cej
0,2 ÷ 0,4 MPa � standard

0,05 ÷ 0,4 MPa � opcja z pomp�
Zu�ycie wody 2,35 ÷ 3,4 l / cykl � w zale�no�ci od ci�nienia

ZK.07EP/D

Standardowe wykonanie:
À programator elektroniczny
À funkcja wyparzania 90 °C
À program opró�niania i samooczyszczania
À dozownik p�ynu myj�cego
À dozownik p�ynu p�ucz�cego
À pompa spustowa wody
À kosze 500 x 500 mm
À kubki do sztu�ców
À przewód zasilaj�cy z wtyczk�

Wyposa�enie dodatkowe:
À pompa podnosz�ca ci�nienie wody zasilaj�cej
À dodatkowe kosze
À podstawa pod zmywark�
À zabudowa ze zlewozmywakiem
À p�yn myj�cy Lozamet 1, p�yn nab�yszczaj�cy Lozamet 2

MODELE:                              ZK.07.4E/D      ZK.07.5E/D     ZK.07.6E/D

MODELE:          ZK.07.4EP/D     ZK.07.5EP/D     ZK.07.6EP/D

ZMYWARKA DO NACZY� STO�OWYCH 
                               Z DOZOWNIKAMI

ZMYWARKA DO NACZY� STO�OWYCH
Z POMP� SPUSTOW� WODY Z DOZOWNIKAMI
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MODELE:

Wymiary 600 x 600 x 850 mm
Prze�wit drzwi 385 mm � wysoko��
Cykle mycia 60, 120, 140, 180 s 
Moc znamionowa 3,9 kW 4,75 kW 6,55 kW
Zasilanie elektryczne ~ 230 V 50 Hz 3N ~ 400 V 50 Hz
Zabezpieczenie instalacji 20 A 16 A 16 A

Zasilanie wod�
Zalecana temp. wody

ciep�a
55 ÷ 60 °C

ciep�a 55 ÷ 60 °C
lub zimna 15 ÷ 20 °C

Ci�nienie wody zasilaj�cej 
0,2 ÷ 0,4 MPa � standard

0,05 ÷ 0,4 MPa � opcja z pomp� 
Zu�ycie wody 2,35 ÷ 3,4 l / cykl � w zale�no�ci od ci�nienia

Standardowe wykonanie:
À programator elektroniczny
À wy�wietlacz cyfrowy temperatury wody mycia i p�ukania
À funkcja wyparzania 90 °C
À dodatkowy program z wyborem d�ugo�ci cyklu od 27 do 627 s 
À program opró�niania i samooczyszczania
À dozownik p�ynu myj�cego
À dozownik p�ynu p�ucz�cego
À pompa spustowa wody
À kosze 500 x 500 mm, kubki do sztu�ców
À przewód zasilaj�cy z wtyczk�
Wyposa�enie dodatkowe:
À pompa podnosz�ca ci�nienie wody zasilaj�cej
À dodatkowe kosze
À podstawa pod zmywark�
À zabudowa ze zlewozmywakiem
À p�yn myj�cy Lozamet 1, p�yn nab�yszczaj�cy Lozamet 2

MODELE:

Wymiary 600 x 600 x 850 mm
Prze�wit drzwi 385 mm � wysoko��
Cykle mycia 60, 120, 140, 180 s
Moc znamionowa 3,9 kW 4,75 kW 6,55 kW
Zasilanie elektryczne ~ 230 V 50 Hz 3 N ~ 400 V 50 Hz
Zabezpieczenie instalacji 20 A 16 A 16 A

Zasilanie wod�
Zalecana temp. wody

ciep�a
55 ÷ 60 °C

ciep�a 55 ÷ 60 °C
lub zimna 15 ÷ 20 °C

Ci�nienie wody zasilaj�cej 
0,2 ÷ 0,4 MPa � standard

0,05 ÷ 0,4 MPa � opcja z pomp� 
Zu�ycie wody 2,35 ÷ 3,4 l / cykl � w zale�no�ci od ci�nienia

Standardowe wykonanie:
À programator elektroniczny
À wy�wietlacz cyfrowy temperatury wody mycia i p�ukania
À funkcja wyparzania 90 °C
À dodatkowy program z wyborem d�ugo�ci cyklu od 27 do 627 s 
À program opró�niania i samooczyszczania
À dozownik p�ynu myj�cego
À dozownik p�ynu p�ucz�cego
À spust wody grawitacyjny
À kosze 500 x 500 mm, kubki do sztu�ców
À przewód zasilaj�cy z wtyczk�
Wyposa�enie dodatkowe:
À pompa podnosz�ca ci�nienie wody zasilaj�cej
À dodatkowe kosze
À podstawa pod zmywark�
À zabudowa ze zlewozmywakiem
À p�yn myj�cy Lozamet 1, p�yn nab�yszczaj�cy Lozamet 2

ZK.08E/D

ZK.08EP/D

ZK.08.4E/D ZK.08.5E/D ZK.08.6E/D

ZMYWARKA DO NACZY� STO�OWYCH
Z WY�WIETLACZEM CYFROWYM TEMPERATURY 
Z DOZOWNIKAMI

ZMYWARKA DO NACZY� STO�OWYCH 

I POMP� SPUSTOW� WODY Z DOZOWNIKAMI
 Z WY�WIETLACZEM CYFROWYM TEMPERATURY

ZK.08.4EP/D   ZK.08.5EP/D  ZK.08.6EP/D
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MODELE: ZKU.10.30E/D

Wymiary 665 x 850 x 1400 / 1785 mm
Prze�wit drzwi 385 mm � wysoko��
Cykle mycia 120, 180, 600 s
Moc znamionowa 14,5 kW
Zasilanie elektryczne 3 N ~ 400 V 50 Hz
Zabezpieczenie instalacji 25 A

Zasilanie wod� 
Zalecana temp. wody

ciep�a 55 ÷ 60 °C
lub zimna 15 ÷ 20 °C

Ci�nienie wody zasilaj�cej 
0,2 ÷ 0,4 MPa � standard

0,05 ÷ 0,4 MPa � opcja z pomp� 
Zu�ycie wody 2,5 ÷ 3,9 l / cykl � w zale�no�ci od ci�nienia

Standardowe wykonanie:
À programator elektroniczny
À funkcja wyparzania 90 °C
À dozownik p�ynu myj�cego
À dozownik p�ynu p�ucz�cego
À spust wody grawitacyjny
À kosze 500 x 500 mm
À kubki do sztu�ców
Wyposa�enie dodatkowe:
À pompa podnosz�ca ci�nienie wody zasilaj�cej
À dodatkowe kosze
À zabudowa ze sto�ami (wymiar zmywarki do zabudowy 580 mm)* 
À p�yn myj�cy Lozamet 1, p�yn nab�yszczaj�cy Lozamet 2

ZKU.10.30E/D

MODELE: ZKU.10.30EP/D

Wymiary 665 x 850 x 1400 / 1785 mm
Prze�wit drzwi 385 mm � wysoko��
Cykle mycia 135, 195, 615 s
Moc znamionowa 14,5 kW
Zasilanie elektryczne 3 N ~ 400 V 50 Hz
Zabezpieczenie instalacji 25 A

Zasilanie wod� 
Zalecana temp. wody

ciep�a 55 ÷ 60 °C
lub zimna 15 ÷ 20 °C

Ci�nienie wody zasilaj�cej
0,2 ÷ 0,4 MPa � standard

0,05 ÷ 0,4 MPa � opcja z pomp� 
Zu�ycie wody 2,5 ÷ 3,9 l / cykl � w zale�no�ci od ci�nienia

ZKU.10.30EP/D

Standardowe wykonanie:
À programator elektroniczny
À funkcja wyparzania 90 °C
À program opró�niania i samooczyszczania
À dozownik p�ynu myj�cego
À dozownik p�ynu p�ucz�cego
À pompa spustowa wody
À kosze 500 x 500 mm
À kubki do sztu�ców

Wyposa�enie dodatkowe:
À pompa podnosz�ca ci�nienie wody zasilaj�cej
À dodatkowe kosze
À zabudowa ze sto�ami (wymiar zmywarki do zabudowy 580 mm)* 
À p�yn myj�cy Lozamet 1, p�yn nab�yszczaj�cy Lozamet 2

* Wymiar zmywarki do zabudowy 580 mm, jest to odleg�o�� mi�dzy sto�ami 
umo�liwiaj�ca wstawienie zmywarki.

ZMYWARKA KAPTUROWA DO NACZY� 
STO�OWYCH Z DOZOWNIKAMI
PODNOSZONA R�CZNIE

ZMYWARKA KAPTUROWA DO NACZY� STO�OWYCH 
Z POMP� SPUSTOW� WODY Z DOZOWNIKAMI
PODNOSZONA R�CZNE
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Standardowe wykonanie:
À programator elektroniczny
À funkcja wyparzania 90 °C
À dozownik p�ynu myj�cego
À dozownik p�ynu p�ucz�cego
À spust wody grawitacyjny
À kosze 500 x 500 mm
À kubki do sztu�ców

Wyposa�enie dodatkowe:
À pompa podnosz�ca ci�nienie wody zasilaj�cej
À dodatkowe kosze
À zabudowa ze sto�ami (wymiar zmywarki do zabudowy 580 mm)*
À p�yn myj�cy Lozamet 1, p�yn nab�yszczaj�cy Lozamet 2

MODELE: ZKU.10.20E/D

Wymiary 620 x 730 x 1400 / 1785 mm
Prze�wit drzwi 385 mm � wysoko��
Cykle mycia 120, 180, 600 s
Moc znamionowa 14,5 kW
Zasilanie elektryczne 3 N ~ 400 V 50 Hz
Zabezpieczenie instalacji 25 A

Zasilanie wod� 
Zalecana temp. wody

ciep�a 55 ÷ 60 °C
lub zimna 15 ÷ 20 °C

Zasilanie podno�nika wod� zimna 15 ÷ 20 °C

Ci�nienie wody zasilaj�cej
0,2 ÷ 0,4 MPa � standard

0,05 ÷ 0,4 MPa � opcja z pomp�
Zu�ycie wody 3,2 ÷ 4,6 l / cykl � w zale�no�ci od ci�nienia

ZKU.10.20E/D

Standardowe wykonanie:
À programator elektroniczny
À funkcja wyparzania 90 °C
À program opró�niania i samooczyszczania
À dozownik p�ynu myj�cego
À dozownik p�ynu p�ucz�cego
À pompa spustowa wody
À kosze 500 x 500 mm
À kubki do sztu�ców

Wyposa�enie dodatkowe:
À pompa podnosz�ca ci�nienie wody zasilaj�cej
À dodatkowe kosze
À zabudowa ze sto�ami (wymiar zmywarki do zabudowy 580 mm)*
À p�yn myj�cy Lozamet 1, p�yn nab�yszczaj�cy Lozamet 2

MODELE: ZKU.10.20EP/D

Wymiary 620 x 730 x 1400 / 1785 mm
Prze�wit drzwi 385 mm � wysoko��
Cykle mycia 135, 195, 615 s
Moc znamionowa 14,5 kW
Zasilanie elektryczne 3 N ~ 400 V 50 Hz
Zabezpieczenie instalacji 25 A

Zasilanie wod� 
Zalecana temp. wody

ciep�a 55 ÷ 60 °C
lub zimna 15 ÷ 20 °C

Zasilanie podno�nika wod� zimna 15 ÷ 20 °C

Ci�nienie wody zasilaj�cej
0,2 ÷ 0,4 MPa � standard

0,05 ÷ 0,4 MPa � opcja z pomp�
Zu�ycie wody 3,2 ÷ 4,6 l / cykl � w zale�no�ci od ci�nienia

ZKU.10.20EP/D

* Wymiar zmywarki do zabudowy 580 mm, jest to odleg�o�� mi�dzy sto�ami
 umo�liwiaj�ca wstawienie zmywarki.

ZMYWARKA KAPTUROWA DO NACZY�
STO�OWYCH Z DOZOWNIKAMI  
PODNOSZONA HYDRAULICZNIE

ZMYWARKA KAPTUROWA DO NACZY� 
STO�OWYCH Z POMP� SPUSTOW� WODY 
Z DOZOWNIKAMI
PODNOSZONA HYDRAULICZNIE
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Standardowe wykonanie wszystkich zmywarek:
À programator elektroniczny
À wy�wietlacz cyfrowy temperatury wody mycia i p�ukania
À funkcja wyparzania 90 °C
À dodatkowy program z wyborem d�ugo�ci cyklu od 27 do 627 s
À dozownik p�ynu myj�cego
À dozownik p�ynu p�ucz�cego
À kosze 400 x 400 mm
À przewód zasilaj�cy z wtyczk�

Wyposa�enie dodatkowe:
À podstawa pod zmywark�
À zabudowa ze zlewozmywakiem
À p�yn myj�cy Lozamet 1, p�yn nab�yszczaj�cy Lozamet 2

ZKS.08/D

NOWO��

Zimne p�ukanie* nie tak nie tak tak tak 
Pompa spustowa nie nie tak tak nie tak 
Zmi�kczacz wody nie nie nie nie tak tak 
Wymiary 480 x 540/600 x 765 mm
Prze�wit drzwi 300 mm � wysoko��
Cykle mycia 60, 120, 140, 180 s
Moc znamionowa 3,2 kW
Zasilanie elektryczne ~ 230 V 50 Hz
Zabezpieczenie instalacji 20 A
Zasilanie wod� ciep�� 50 ÷ 60 °C
Ci�nienie wody zasilaj�cej 0,2 ÷ 0,4 MPa
Zu�ycie wody 2,2 ÷ 3,0 l / cykl � w zale�no�ci od ci�nienia wody

* Dla modeli z funkcj� zimnego p�ukania wymagane jest dodatkowe przy��cze wody zimnej 15 ÷ 20 °C.

ZMYWARKA DO NACZY� SZKLANYCH 
Z WY�WIETLACZEM TEMPERATURY
Z DOZOWNIKAMI

MODELE:                                            ZKS.08E/D          ZKS.08ES/D       ZKS.08EP/D       ZKS.08EPS/D     ZKS.08ESU/D     ZKS.08EPSU/D
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Wyposa�enie standardowe:
Modele:
ZK.07E/D, ZK.07EP/D, ZK.08E/D, ZK.08EP/D

LP. NAZWA TYP ILO��

1 Kosz uniwersalny PU 1
2 Podstawa PB 100 1
3 Kubek do sztu�ców PK2 8

LP. NAZWA TYP

Wk�ad kosza do talerzy p�ytkich PA 200
1 Wk�ad kosza do talerzy g��bokich PA 150

3 Wk�ad kosza do szklanek PV 251
4 Kratka zabezpieczaj�ca przed wypadaniem naczy� PK 1 
5 T320
6 Kosz do sztu�ców PC 160
7 Kosz do szklanek PV 250

Wyposa�enie dodatkowe:
Modele:
ZK.07E/D, ZK.07EP/D, ZK.08E/D, ZK.08EP/D,
ZKU.10.30E/D, ZKU.10.30EP/D, ZKU.10.20E/D, ZKU.10.20EP/D

LOZAMET 1 � P�YN DO MYCIA
LOZAMET 2 � P�YN NAB�YSZCZAJ�CY

Modele:

LP. NAZWA TYP ILO��

1 Kosz uniwersalny PU 1
2 Podstawa PB 100 2
3 Kubek do sztu�ców PK2 8

5 Wk�ad kosza do talerzy g��bokich PA 150 1
6 Wk�ad kosza do szklanek PV 251 1
7 Kratka zabezpieczaj�ca przed wypadaniem naczy� PK 1 1

Modele: 
ZKS.08(...)/D

LP. NAZWA TYP ILO��

1 Kosz do szklanek, kieliszków PS 1 1
2 Kosz uniwersalny PS 2 1
3 Wk�ad kosza PS 2 � do ma�ych talerzyków � 1 
4 Kubek do sztu�ców PK 2 1

KOSZE DO ZMYWAREK

ZKU.10.30E/D, ZKU.10.30EP/D, ZKU.10.20E/D, ZKU.10.20EP/D

4 Wk�ad kosza do sztu�ców PC 162 1

4 Wk�ad kosza do sztu�ców PC 162 1

2

Kosz do talerzy  Ø 320 mm 
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